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Principales fonctionnalités du module « Modèle de Terre » 
Le logiciel Sismolog propose plusieurs modélisations de l’intérieur du globe. 
Le test du modèle choisi comporte une simulation de la propagation des ondes : la simulation donne l’affichage des rais sismiques ainsi que des temps de propagation théoriques, calculés, qu’il s’agit confronter à des temps de propagation effectivement observés. Les temps de propagation effectifs sont déterminés à partir d’un stock de  sismogrammes obtenus dans différentes stations d’enregistrement.
	Ce que je veux faire…
	Comment le faire…

	
	Icône
	Possibilités offertes

	1. Choisir un modèle 

	« Modèle »
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	Choix entre différents modèles d’organisation interne du globe : sélectionner l’un d’entre eux revient à choisir un profil de vitesse des ondes P, qui s’affiche alors à l’écran.

L’icône [image: image4.png]S



 permet de modifier le profil de vitesse des ondes P.

	2. Faire fonctionner le modèle 
	« Rais »
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	Affichage, sur la coupe représentant le modèle choisi, des rais sismiques P, calculés par le logiciel à partir du profil de vitesse choisi. 

Simultanément s’affiche une courbe hodochrone calculée (tracé vert sur le graphe en bas à gauche) qui représente les temps d’arrivée des ondes P en fonction de la distance angulaire séparant la station d’enregistrement de l’épicentre du séisme.

	3. Consulter une  banque de données sur les séismes 


	 
« Assemblage»
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	Cette fonctionnalité donne accès à 32 sismogrammes (appelés « traces ») enregistrés dans différentes stations. Chaque trace est l’enregistrement en une station donné d’un même séisme. 
Chaque sismogramme est inséré dans un système d’axes où on peut lire :
· en abscisse : l’heure origine de chaque séisme

· en ordonnée : la distance angulaire entre la station d’enregistrement et l’épicentre du séisme
La cartouche de renseignements en bas et à gauche correspond au code des différentes stations qui ont enregistré le séisme. En décochant l’une de ces stations, on fait disparaître l’enregistrement qui lui correspond.
En utilisant la cartouche de commandes en haut et à gauche, il est possible de :                              - régler le nombre de traces qu’on souhaite étudier

·  dilater une trace (« zoom»)

·  modifier son amplitude (« amplitude »)

	4. Mesurer les temps d’arrivée des ondes sur les sismogrammes
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	Pour faire soi-même les mesures…

Dans la fenêtre d’assemblage, il est possible sur chaque trace de repérer avec le curseur (trait bleu) et pointer le moment d’arrivée des ondes P ; lorsque ce repérage est effectué, choisir  dépouillement/ondes P : une croix rose doit apparaître à l’endroit pointé sur le sismogramme.  
… et pour les vérifier…
Dans la fenêtre d’assemblage, Il est possible de vérifier les dépouillements de deux manières :

· en choisissant  « Solutions/voir les temps de références » : tous les temps effectifs d’arrivée des ondes P s'affichent sous forme de croix roses au dessus de vos propres déterminations

· ou bien en choisissant « Solutions/ Corriger dépouillements »  ce qui modifie vos déterminations.

	5. Confronter le modèle choisi à la réalité 
	En cliquant sur « fermer » en bas et à gauche la fenêtre d’assemblage, et après avoir  sauvegardé les pointages corrigés réalisés dans l’étape n°4, on est redirigé vers la fenêtre «modèle de la Terre» et  on dispose  désormais de 32 couples de mesures (distance, temps de propagation) représentés par des petits carrés roses sur l’hodographe.

Si les étapes n°1 et 2 ont été réalisées, il est possible de confronter  l’hodochrone « calculé » résultant de la simulation et l’hodochrone observé établi à partir des temps de propagation dépouillés dans le stock de sismogrammes.

	6. Régler les paramètres concernant la simulation des rais sismiques
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  réfractées   réfléchies  multiples
	Dans le menu options ou en passant par les icônes, il est possible de choisir :

· le type d’ondes dont on souhaite afficher les rais : 

· ondes P et/ou ondes S

· ondes réfractées, réfléchies ou multiples

· la vitesse d’affichage des rais sismiques


